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Korte omschrijving

De Cree LED prikspot Lagos verbruikt maar 10 watt en is erg geschikt om objecten, bomen en struiken van 7 tot 10 meter
hoogte mee te verlichten. Ook een gevel tot 10 meter hoogte kun je verlichten met de Lagos prikspot. Deze prikspot
werkt op 24 volt en is dan ook onderdeel van ons 24 volt tuinverlichting systeem.

Omschrijving

Ga je een grote struik, boom of object verlichten van 7, 8, 9 of 10 meter hoog? Dan is de Lagos prikspot een uitstekende
keus. Met zijn energiezuinige gebruik van 10 watt en warmwitte lichtstraal (2700k) brengt de Lagos prikspot sfeer in
jouw tuin. Aan de onderkant van de spot zit een scherpe pin. Deze scherpe pin kun je eenvoudig in de grond steken en
zo de spot (ver)plaatsen. De spot is kantelbaar en je kunt dan ook zelf bepalen hoe hoog de lichtstraal schijnt. De
Lagos prikspot is gepoedercoat en heeft een IP-waarde van 65 (IP-65). Dit zorgt ervoor dat de spot volledig
weersbestendig is.

De Lagos LED prikspot is onderdeel van ons 24 volt tuinverlichting systeem. Aan de spot zit een kabel van 1 meter lang
met aan het uiteinde het 24 volt koppelstuk. Hiermee kun je dan ook eenvoudig meerdere Lagos prikspots met elkaar
verbinden of met andere 24 volt tuinverlichting. Zo kun je jouw hele tuin verlichten met verschillende 24 volt
tuinverlichting wat zorgt voor een mooie samenhang.

24 volt tuinverlichting werkt op een 24 volt transformator. Deze heb je nodig voor de werking van het 24 volt systeem.
Dit geldt dus ook voor de Lagos spot. Je kunt kiezen uit 2 verschillende transformators. De LED transformator zet de
inkomende 230 volt stroom om naar 24 volt. De LED transformator Astro doet hetzelfde, maar met deze transformator
kun je de verlichting ook programmeren op 5 verschillende standen. Met deze standen kun je de verlichten (laten)
bedienen. Je dient dus een van deze transformators apart bij te bestellen via onze webshop voor de werking van de
Lagos spot. Op beide transformators kun je tot wel 80 watt aan 24 volt tuinverlichting aansluiten!

Door middel van 24 volt verlengsnoeren en 24 volt kabelverbinders is het mogelijk om meerdere Lagos prikspots of
andere 24 volt tuinverlichting met elkaar te verbinden. Deze toebehoren zijn verkrijgbaar op onze webshop.

Onze 24 volt tuinverlichting kun je op verschillende manieren bedienen. Hieronder vind je de mogelijkheden opgesomd:

e Astro transformator

Afstandsbediening Moon (wifi tuin LED receiver nodig)

Drukdimmer / afstandsbediening Novex (Wifi tuin LED receiver nodig)
e App (wifi tuin LED receiver nodig)

Gratis toegang tot de app ontvang je bij aanschaf van de wifi tuin LED receiver. Voor gebruik van de Moon en Novex
dien je naast het desbetreffende artikel ook de wifi LED tuin receiver aan jouw winkelmand toe te voegen.

Tip: vergeet niet om een 24 volt LED transformator apart aan jouw winkelmand toe te voegen

Er zit 5 jaar garantie op de Cree LED prikspot Lagos. Lees meer productinformatie bij de productspecificaties. Heb je een
vraag? Stel deze dan aan onze LED specialisten.
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Specificaties

Artikelnummer

EAN code

Merk

Geschikt voor
Lichtkleur
Ingangsspanning
LED chip

Verbruik per LED
Dimbaar

Lumen per LED (inclusief lens)
Kleurweergave (CRI)
Lichthoek

Diameter

Breedte

Hoogte

Bekabeling per LED
Transformator nodig?
Materiaal

IP waarde

Keurmerk

Garantie
Energielabel oud

Energielabel nieuw

L2187
7435124544506
Hamulight
Buiten
Warmwit (2700k)
24V DC
Cree

10 watt
Nee

912 Im

>82

23 Graden
75 mm
130 mm
340 mm
100 cm

Ja
Aluminium
IP65

CE, Rohs

5 jaar

A++
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