HAMULIGHT

Cree LED Einbaustrahler Pals bas | Warm Wei | Set mit 4, 6, 8, 10 oder 12 Stiick
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Kurze Beschreibung

Das BAS-Set mit Cree-LED-Einbaustrahler aus der Pals-Serie ist ein echter Gewinner. Dieses Pals-Set besteht aus 4, 6,
8, 10 oder 12 dimmbaren LED-Einbaustrahlern (3 Wott) inklusive einen in Reihe geschalteten LED-Transformator mit
Verteiler. Dieses Set ist besonders fur HolzUberdachungen geeignet, kann aber auch fur Aluminiumutberdachungen
verwendet werden.

Beschreibung

Die Pals LED-Einbaustrahler haben eine geringe Hohe (30 mm), ein kleines Einbaumaf (30 mm) und einen passenden
Durchmesser (38 mm). Dank dieser Abmessungen passen die Pals-Strahler auf fast jede Uberdachung. Die Strahler
sind mit einem einfach isolierten Kabel von 5 Metern L&nge ausgestattet. Dies hat den Vorteil, dass die Kabel dinner
sind und Sie keine groRen Locher in die Balken Ihrer Uberdachung bohren mussen. Auf diese Weise behdlt Ihre
Uberdachung ihre Festigkeit. Die dinneren Kabel sorgen dafur, dass dieses Set sehr gut fur Holziberdachungen
geeignet ist. Sie kdnnen es aber auch fur Aluminiumutberdachungen verwenden.

Sie kbnnen die Pals-Einbaustrahler in diesen Sets auf verschiedene Arten bedienen, ndmlich Uber den Atlas LED-
Drehdimmer, den Novex-Druckdimmer, die Moon-Fernbedienung und/oder die Hamulight-App. Stellen Sie sicher, dass
Sie mindestens eine dieser Steuerungsoptionen bestellen, um die Strahler zu bedienen. Wenn Sie die Strahler Gber die
Novex-, Moon- und/oder Hamulight-App steuern méchten, figen Sie Ihrer Bestellung auch den Wifi-LED-Empféanger
hinzu, um kostenlosen Zugang zur App zu erhalten.

Sie méchten dieses Set intelligenter machen? Das ist mdglich! Sie kdnnen dieses Set mit einem D&mmerungsschalter
oder einem Bewegungsmelder verbinden. Praktisch fur einen Carport. Beide sind in unserem Webshop erhdltlich.

Haben Sie noch keinen sicheren Platz fir den Transformator gefunden? Dann sind unsere Wandboxen genau das
Richtige far Sie! Die 30-mm-Lochsdge hilft Innen ebenso bei der Montage.

Tipp: Achten Sie darauf, dass Sie immer leichten Zugang zu lhrem Transformator und Ihrem Verteiler haben.

Auf die Pals-Einbaustrahler gewdhren wir eine Garantie von 3 Jahren. Mehr Uber dieses Set erfahren Sie in der Rubrik
Produktsperzifikationen. Brauchen Sie mehr als 12 Platze auf Ihrer Uberdachung? Lassen Sie sich von unseren LED-
Spezialisten beraten, wie Sie am besten vorgehen.
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Zusditzliche Information

Artikelnummer
EAN Code
Marke

LED Chip
Farbe Strahler

Geeignet fur
Bestimmt fur i.K.m.

Auch Kompatibel mit

Verbrauch

Eingangsspannung

Lichtfarbe

Lumen pro LED (einschlieBlich Linse)
Farbwiedergabe (CRI)
Strahlungswinkel

Dimmbar

Kippbar

Verkabelung per LED

Transformator notwendig?
Abmessungen Transformator

Geschaltet
Durchmesser
Héhe
Einbaumalf
Material

IP Wert
Kennzeichnung

Garantie

https:/ /www.hamulight.com/de/cree-led-einbaustrahler-pals-bas-warm-weiss-set-mit-4-6-8-10-oder-12-stuck

L2230
7435124550590
Hamulight
Cree
Aluminium

Innen & AuBenbeleuchtung

Ein Schalter, LED-Drehdimmer Atlas, LED-Druckdimmer Novex,

Fernbedienung Moon, die Hamulight-App
Google Home & Amazon Alexa
3 Watt

230V AC

Warm Weif (2700K)

155 Im

>92

45 Grad

Ja

Nein

500 Cm

Ja (standard inbegriffen)

120 x 45 x 20 mm (mit 6-Loch Verteiler) - 165 x 40 x 30 mm

(met 12-Loch Verteiler)
Serie

38 mm

30 mm

30 mm

Aluminium

Spots: IP44, Trafo: IP44
CE, Rohs

Spots: 3 Jahr, Trafo: 2 Jahr
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Energielabel alt A+

Energielabel neu G
Farben
Maak hier jouw keuze: Set mit 4 Stlck

Set mit 6 Stlck

Set mit 8 Stlck

Set mit 10 Stlck

Set mit 12 Stuck
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