HAMULIGHT

Sanan LED Aufbaustrahler Veranda Tarifa los | Warmweif | 3 Watt | 24 Volt
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Kurze Beschreibung

Mit diesem Tarifa Aufbaustrahler erhellen Sie lhre Veranda auf einzigartige Weise. Der Spot hat eine Leistung von 3 Watt
und strahlt (2700k) warmweifes Licht aus. Der Spot ist dimmbar und funktioniert mit unserem 24-Volt-
Verandasystem.

Beschreibung

Der Tarifa Aufbaustrahler ist ein echtes Must-Have. Dieser dimmbare Spot wird mit zwei Kabeln von je 20 cm Ldnge
geliefert, so dass Sie den Spot einfach zum ndchsten durchschleifen kénnen. Fur die Stromversorgung der Tarifa-Spots
bendtigen Sie einen 24-Volt-Verandatransformator. Mit den 24-Volt-Veranda-Y-Kabeln kédnnen Sie die 24-Volt-
Veranda-Verlédngerungskabel zu den Balken lhrer Veranda fuhren. Dann brauchen Sie nur noch die Tarifa-Strahler an
die Verl&dngerungskabel anzuschlieBen und durchzuschleifen. Der letzte Strahler im Balken hat ein zusdétzliches Kabel,
das Sie mit der mitgelieferten Kappe anschlieen kédnnen.

Der Tarifa Aufbaustrahler hat eine Schutzart von IP-44, so dass Sie sich keine Sorgen machen mussen, wenn er mit
Feuchtigkeit in Berihrung kommt. Mit einem Leuchtwinkel von 120 Grad leuchtet der Tarifa eine groRe Fléche aus.

Neben seinem fantastischen und einzigartigen Design ist dieser Strahler die ideale Lodsung, wenn Sie nicht gentgend
Platz in Ihren Trégern fUr Einbaustrahler haben. Sie klicken den Tarifa-Strahler einfach auf die mitgelieferte
Montageplatte, die Sie am Tréger befestigen. Einfache Montage!

Sie kdnnen den Tarifa Aufbaustrahler mit dem wifi LED-Empfénger kombinieren, mit dem Sie den Strahler steuern
kénnen:

e dem Druckdimmer Novex
¢ die Moon-Fernbedienung
e einer App (kostenloser Zugang beim Kauf des WiFi—LED—Empfdngers)

Tipp: Um diesen Strahler zu montieren, bendétigen Sie den Transformator, Kabelverbinder und Verléingerungskabel. Sie
mussen diese Artikel separat Uber unseren Webshop bestellen.

Weitere Produktspezifikationen finden Sie unter der Rubrik Sperzifikationen. Fir Fragen und/oder Beratung kénnen Sie
sich gerne an unsere LED-Spezialisten wenden.
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Zusditzliche Information

Artikelnummer
EAN Code
Marke

Farbe Strahler

Geeignet fur
Bestimmt fur i.K.m.

Lichtfarbe

Verbrauch
Eingangsspannung
LED Chip

Dimmbar

Lumen
Farbwiedergabe (CRI)
Strahlungswinkel
Lange des Kabels
Transformator notwendig?
Durchmesser

Lange

Breite

Hoéhe

Material

IP Wert
Kennzeichnung

Garantie

L2416

7435833921988

Hamulight

Silber

Innen & AuRenbeleuchtung

24-Volt Veranda Transformator & 24-Volt Veranda Y-
Kabelverbinder & 24-Volt Veranda Verldngerungskabel

Warmwei (2700K)
3 Watt

24V DC

Sanan

Ja

245 Im

>80

120 Grad

2x20Cm

Ja (24 volt Veranda Transformator)
33 mm

80 mm

20 mm

12 mm

Aluminium

IP-44

CE, Rohs

3 Jahr
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