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Cree LED applique extérieur Sabugal | blanc chaud | 2 x 2 watts | haut & bas
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Description courte

L'applique murale Cree LED Sabugal peut être montée contre un mur, une cloison ou une clôture. L'applique est équipée
de 2 spots de 2 watts chacun. Un spot éclaire vers le haut et l'autre vers le bas. La tension de fonctionnement de cette
lampe est de 230 volts.

Description

L'applique murale Cree LED Sabugal peut être montée contre un mur, une cloison ou une clôture. L'applique est équipée
de 2 spots de 2 watts chacun. Un spot éclaire vers le haut et l'autre vers le bas. La tension de fonctionnement de cette
lampe est de 230 volts.
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Informations complémentaires

EAN code 8721122621226

Numéro d'article L2094

Marque Hamulight

Convient pour Extérieur

Consommation 2x2 watts

Tension d'entrée 230V AC

LED puce Cree

Dimmable Non

Couleur claire Blanc chaud (2700K)

Lumen par LED (lentille incluse) 175 lm

Indice de rendu des couleurs (CRI) >92

Angle d'éclairage 3 Degrés

Câblage par LED 100 cm

Transformateur nécessaire ? Non

Diamètre 80 mm

Largeur 60 mm

Hauteur 130 mm

Matériau Aluminium

IP Cote IP65

Label de qualité CE, Rohs

Garantie 5 ans

Label énergétique vieux A++

Label énergétique nouveau G
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