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Cree LED spot extérieur encastrable Meda | blanc chaud | 5 watts | carré | 24
volts
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Description courte

Le spot de sol à LED Cree Meda convient pour éclairer un arbre, un arbuste ou un objet d'une hauteur comprise entre 5
et 7 mètres. Une façade peut également être bien éclairée par ce spot au sol. Le spot Meda consomme 5 watts et fait
partie du système d'éclairage de jardin 24 volts.

Description

Le spot de sol à LED Cree Meda convient pour éclairer un arbre, un arbuste ou un objet d'une hauteur comprise entre 5
et 7 mètres. Une façade peut également être bien éclairée par ce spot au sol. Le spot Meda consomme 5 watts et fait
partie du système d'éclairage de jardin 24 volts.
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Informations complémentaires

Numéro d'article L2183

EAN code 7435124543561

Marque Hamulight

Convient pour Extérieur

Couleur claire Blanc chaud (2700K)

Tension d'entrée 24V DC

LED puce Cree

Consommation 5 watts

Dimmable Non

Lumen par LED (lentille incluse) 500 lm

Indice de rendu des couleurs (CRI) >82

Angle d'éclairage 23 Degrés

Longueur 78 mm

Largeur 78 mm

Hauteur 130 mm

Taille du trou 70 mm

Câblage par LED 100 cm

Transformateur nécessaire ? Oui

Matériau Acier inoxydable

IP Cote IP67

IK valeur IK08

Label de qualité CE, Rohs

Garantie 5 ans

Label énergétique vieux A++

Label énergétique nouveau F
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