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Sanan LED veranda inbouwspot Parla los | warmwit | 3,5 watt | 24 volt

Product afbeeldingen

https://www.hamulight.com/nl/sanan-led-veranda-inbouwspot-parla-los-warmwit-3-5-watt-24-volt


2 https://www.hamulight.com/nl/sanan-led-veranda-inbouwspot-parla-los-warmwit-3-5-watt-24-volt

Korte omschrijving

De Parla LED inbouwspot heeft een vermogen van 3,5 watt en schijnt (2700k) warmwit licht. De spot is dimbaar en
werkt op 24 volt.

Omschrijving

De Parla inbouwspot is een echte all-in-one spot. De spot is namelijk dimbaar en is voorzien van 2 kabels van ieder 20
cm. Hiermee kun jij deze spot eenvoudig doorlussen naar de volgende. Naast deze spot dien je een 24 volt veranda
transformator aan te schaffen om de Parla spot(s) van de juiste stroom te voorzien. Met de 24 volt veranda Y-
kabelverbinders maak je het mogelijk om de 24 volt veranda verlengkabels naar de liggers van jouw veranda te
leggen. Vervolgens hoef je de Parla spots alleen nog maar aan de verlengsnoeren te koppelen en met elkaar door te
lussen. De laatste spot in de ligger heeft een kabel over. Deze dien je af te doppen met het standaard meegeleverde
dopje.

De Parla inbouwspot heeft een beschermingswaarde van IP-65, waardoor de spot weersbestendig is. Met een
inbouwmaat van 35mm, een hoogte van 30mm en een diameter van 40mm past de Parla in iedere overkapping. Met
een 90 graden lichthoek verlicht de Toledo een ruim oppervlakte.

De Parla inbouwspot kun je combineren met de wifi LED receiver. Deze receiver maakt het mogelijk om de spot te
bedienen met:

De drukdimmer Novex
De afstandsbediening Moon
App (gratis toegang bij aanschaf wifi LED receiver)

Dien je nog gaten te maken voor de inbouwspots? Bestel dan een gatenzaag (afmeting 35 mm) om gaten op perfect
formaat te maken.

Tip: de transformator, kabelverbinders en verlengsnoeren heb je nodig voor de montage van deze spot. Je dient deze
artikelen apart te bestellen via onze webshop.

Meer productspecificaties vind je onder het kopje specificaties. Voor vragen en/of advies kun je gerust contact met
onze LED specialisten opnemen.
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Specificaties

Artikelnummer L2396

EAN code 7435852519517

Merk Hamulight

LED chip Sanan

Kleur spot Aluminium

Geschikt voor Binnen & buiten

Geschikt i.c.m. 24 volt veranda transformator & 24 volt veranda Y-
kabelverbinders & 24 volt veranda verlengsnoeren

Verbruik per LED 3,5 watt

Ingangsspanning 24V DC

Lichtkleur Warmwit (2700K)

Lumen per LED (inclusief lens) 155 lm

Kleurweergave (CRI) >82

Lichthoek 80 Graden

Dimbaar Ja

Kantelbaar Nee

Bekabeling per LED 2x 20cm

Transformator nodig? Ja

Diameter 40 mm

Hoogte 30 mm

Inbouwmaat 35 mm

Materiaal Aluminium

IP waarde IP65

Keurmerk CE, Rohs

Garantie 3 jaar
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